
Produktinformation

DDA460ZK

Akku-Winkelbohrmaschine 2x18V

EAN: 0088381859059

Leerlaufdrehzahl 1. Gang 0-350 min-1

Leerlaufdrehzahl 2. Gang 0-1.400 min-1

Max. Drehmoment 1. Gang 136 Nm

Max. Drehmoment 2. Gang 48 Nm

Bohrleistung in Holz (Lochsäge) 159 mm

Bohrleistung in Holz (Schlangenbohrer) 50 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Bohrfutterspannweite 1,5 - 13 mm

Akkuspannung 2x18 V

Maße (LxBxH) mm 538x128x223

Gewicht (inkl. BL1860B) 6,4 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Transportkoffer 821737-4
Bohrfutterschlüssel S13 763251-3
Seitengriff kpl. 126802-7
6-KT Stiftschlüssel 6mm 783204-6

● ADT Automatic torque Drive Technology. Während des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach
Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

● Mit leuchtstarker LED
● Elektrische Motorbremse
● Extrem hohe Leistung und Geschwindigkeit dank bürstenlosem High Power Motor
● Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für beste Handlichkeit
● Mechanisches 2-Gang-Getriebe
● Rechts-/Links-Lauf
● Mit Rutschkupplung
● XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen

Schalldruckpegel (LpA) 85 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A) K-Wert Vibration 1,5 m/s²
Schallleistungspegel (LWA) 96 dB(A)

Stand: 17-7-2018
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
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