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Produktinformation
Akku-Winkelschleifer 2x18 V 230 mm 'II

gohne Akku+Ladegerat)
AN: 0088381850421
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ADT (Automatic torque Drive Technologie)

DGA900ZKX2
Schleifscheibendurchmesser 230 mm
Bohrung 22,23 mm
Leerlaufdrehzahl 6.000 min-"
Akkuspannung 2x18 V
MaRe (LxBxH) mm 499x250x158
Gewicht (inkl. 2xBL1860B) 8,0 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
EZYNUT M14 195354-9
Transportkoffer 821717-0
Schutzhaube 230mm T 122847-3
Seitengriff Antivibration 162264-5
Stirnlochschlissel 35mm 782407-9

- ADT Automatic torque Drive Technology. Wahrend des Betriebs wird die Drehzahl automatisch reguliert, um je nach
Anforderung eine optimale Leistung zu erzielen

« Burstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere Lebensdauer und kompaktere Bauweise

» Mit Motorbremse

« Wiedereinschaltsperre verhindert unbeabsichtigten Start nach Austausch des Akkus

« LED warnt vor nachlassender Akkuspannung und Uberlastung

« Elektronischer Uberlastschutz

« Mit Sanftanlauf

« Umlaufender Metallbiigel schiitzt die Akkus vor Beschadigungen

« AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
« VVon Motor-/Getriebeeinheit entkoppelter hinterer Griff Ubertragt weniger Vibrationen

Schalldruckpegel (LpA) 88 dB(A) Schallleistungspegel (Lyya) 99 dB(A) K-Wert Gerdusch 3dB(A)
Vibration Schleifen 7,5m/s? K-Wert Vibration 1,5 m/s?
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