
Produktinformation

DHR182Z

Akku-Kombihammer SDS-PLUS 18V /
18 mm
EAN: 0088381873741

Leerlaufdrehzahl 0-1.350 min-1

Leerlaufschlagzahl 0-5.000 min-1

Einzelschlagstärke 1,7 Joule

Bohrleistung in Beton 18 mm

Bohrleistung in Holz 24 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Passend für SDS-PLUS

Akkuspannung 18 V

Maße (LxBxH) mm 301x82x285

Gewicht inkl. BL1860B: 3,2 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Seitengriff
Tiefenanschlag

● AWS Auto-Start Wireless System - Beim Starten der Maschine läuft dank Bluetooth-Verbindung zeitgleich der
Staubsauger DVC864LZ mit an und geht bei Stillstand der Maschine nach einer Nachlaufzeit wieder aus

● AWS - Funkadapter optional als Zubehör erhältlich
● Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
● Mit leuchtstarker Doppel-LED mit Nachglimmfunktion
● Mit Konstantelektronik
● Mit Motorbremse
● Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
● Besonders leicht und kompakt
● Zum Bohren, Hammerbohren und Meißeln

Schalldruckpegel (LpA) 89 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 100 dB(A) K-Wert Geräusch 3,0 dB(A)
Vibration Bohren Metall 2,5 m/s² Vibration Hammerbohren in Beton 11,0 m/s² Vibration Meisseln mit Seitengriff 9,0 m/s²

Stand: 23-5-2019
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang. www.makita.de


