
Produktinformation

DHR283ZWJU

Akku-Kombihammer 2x18V 28 mm
SDS+ inkl. Staubabsaugung
EAN: 0088381

AWS - Autostart Wireless System startet den
Staubsauger via Bluetooth

Leerlaufdrehzahl 0-980 min-1

Leerlaufschlagzahl 0-5.000 min-1

Einzelschlagstärke 2,8 Joule

Bohrleistung in Holz 32 mm

Bohrleistung in Stahl 13 mm

Bohrleistung in Beton 28 mm

Bohrleistung Bohrkrone 65 mm

Passend für SDS-PLUS

Akkuspannung 2x18 V

Maße (LxBxH) mm 404x134x232

Gewicht inkl. BL1860B: 5,1 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Staubabsaugung DX04 199130-3

● Staubabsaugung DX04 Best.-Nr.: 199130-3 im Lieferumfang
● Mit Anti-Vibrations-Technologie AVT
● SoftNoLoad für weniger Vibrationen und punktgenaues Ansetzen des Meißels oder Bohrers
● AFT (Active Feedback sensing Technology) stoppt den Motor bei Blockieren des Werkzeugs
● Umweltfreundlicher und kostensparender 2 x 18 V-Antrieb
● Bürstenloser Motor für mehr Ausdauer, längere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
● Mit SDS-PLUS-Schnellwechselfutter
● Rutschkupplung schützt den Anwender beim Blockieren des Werkzeugs
● XPT - Xtreme Protect Technology. Optimaler Schutz gegen Staub und Spritzwasser auch unter harten Bedingungen
● Je Akku eine Warnanzeige für zu niedrige Akku-Kapazität
● Mit LED

Schalldruckpegel (LpA) 92 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 103 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton 9,5 m/s² Vibration Meisseln mit Seitengriff 8,5 m/s² Vibration Bohren Metall 2,5 m/s²

Stand: 14-8-2018
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang. www.makita.de


