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Produktinformation
Akku-Hobel 82 mm, 18 V

EAN: 0088381662635

DKP180Z
Leerlaufdrehzahl 15.000 min-1
Hobelbreite 82 mm
Lange der Hobelsohle 285 mm
Spanabnahme stufenlos 0-2,0 mm
Akkuspannung 18V
MaRe (LxBxH) mm 271x157x160
Gewicht 2,8 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Steckschlissel SW9 782209-3
Messereinstellehre 123062-2
Druckpl. 82mm f. Wendemesser 193540-6
Wendemesser HM 82mm A-82921

Parallelanschlag 165581-2

« Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerat, ohne Koffer

« Leichte und sehr handliche Maschine

« GroRe V-Nut fir leichtes Anfasen

« Hohe Hobelwellendrehzahl ermdéglicht einwandfreies Finish

« Mit HM-Wendemessern ausgestattet

- Spantiefe prazise einstellbar durch leichtgéngiges Drehrad mit Rastungen

« Mit Motorbremse

Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A)  Schallleistungspegel (Lyya) 95 dB(A) K-Wert Gerdusch 3dB(A)
K-Wert Vibration 1,5 m/s?
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