
Produktinformation

DMR110

Akku-Baustellenradio

EAN: 0088381827898

Frequenzbereich DAB / DAB+ 174.928 - 239.200 MHz

Frequenzbereich UKW 87,5-108 Mhz

Line in Buchse 3,5 mm Stereo Klinke

Akkuspannung 7,2-18 V

Maße (LxBxH) mm 257x163x431

Gewicht 4,0 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Steckernetzteil SE00000265

● Für den Empfang von DAB, DAB+ und FM geeignet
● Kann mit allen Makita-Li-Ion-Akkus 7,2 - 18 V betrieben werden - auch mit den neuen 10,8 V-Schiebeakkus, nicht

jedoch mit maktec- oder G-Serie-Akkus
● Zur dauerhaften Stromversorgung wird ein Netzteil mitgeliefert (dient nicht zum Laden der Akkus)
● Mit 2 Line-In Eingängen 3,5 mm Klinke
● Sender präzise einstellbar über digitales, großflächiges Display
● Gehäuse in robuster Baustellenausführung
● Mit Spritzschutz bis Schutzklasse IP64
● Mit Mini-USB für Software-Upgrade

Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang.

Nicht alle Artikel im Lieferumfang sind einzeln nachbestellbar.
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