
Produktinformation

DUB183Z

Akku-Gebläse 18 V (ohne
Akku+Ladegerät)
EAN: 0088381675826

Akkuspannung 18 V

Laufzeit mit 3,0 Ah 11 min

Laufzeit mit 1,5 Ah 4 min

Leerlaufdrehzahl 0 - 18.000 min-1

Luftgeschwindigkeit 52 m/s

Max. Luftvolumen 2,6 m³/min

Gewicht 1,9 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Halter f. Bohrfutterschlüssel 418163-2
Bohrfutterschlüssel S13 763453-1
Seitengriff 36 142088-5

● Im Karton, ohne Akku/Ladegerät
● Handliches Gebläse mit langem Blasrohr zum komfortablen Arbeiten
● Elektronik-Schalter für stufenlose Drehzahlsteuerung
● Zusätzliches 3-stufiges Stellrad für feste Drehzahlen

Schalldruckpegel (LpA) 83 dB(A) Vibration 2,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Stand: 23-7-2018
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.

Abgebildetes Zubehör ist nicht unbedingt im Lieferumfang. www.makita.de


