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Produktinformation

Akku-Rucksackstaubsauger 2x18V

EAN: 0088381870122

'IIU,AAA“

DVC265ZXU
Leistungsaufnahme Stufe 1/2 45/90 Watt
Luftfordermenge max. 2.000 I/min
Unterdruck 11 kPa

Laufleistung 1. Stufe

mit BL1860: 75 min

Laufleistung 2. Stufe

mit BL1860: 40 min

Behaltervolumen max. 2|
Akkuspannung 2x18V
MaRe (LxBxH) mm 230x152x373
Gewicht inkl 2xBL1860B: 4,5 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Filterelement HEPA 123636-9
Filtersack

Saugschlauch 28mm 144408-9
WKZ-Muffe 38 417766-9
WKZ-Muffe 24 424379-9
WKZ-Muffe 22 417765-1
Schlauchklemme 166116-2
Funk-Adapter 198900-7

Ersatz-Saugschlauch 28 mm Art.Nr.: 143787-2

« AWS Auto-Start Wireless System - Sauger startet automatisch, wenn ein gekoppeltes Werkzeug anlauft

« Hocheffektiver HEPA-Filter

« Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung

« Memory-Funktion: bei Einschalten startet der Sauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten

« Sehr leichter Rucksacksauger mit 2x18V-Antrieb

« Birstenloser Motor fiir mehr Ausdauer, langere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
« Bis zu 75 Minuten Betriebszeit bei Einsatz von 2 x Akku BL1860B
- Bequeme Gurte und geringes Gewicht machen die Arbeit komfortabel

Schalldruckpegel (LpA) 70 dB(A) K-Wert Gerdusch

K-Wert Vibration

1,5 m/s?

2,5dB(A) Vibration 2,5 m/s?

Stand: 11-3-2019

Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
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