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Produktinformation
Benzin-Kettensage 35cm

EAN: 0088381655736

EA3601F35B
Hubraum 35,2cm?
Leistung 1,7 kW/2,4 PS
Treibgliederstarke 1,3 mm
Kettenteilung 3/8"
Schienenlange 35cm
Tank Kettendl 0,26 |
Tank Kraftstoff 0,311
MaRe (LxBxH) mm 388x235x272
Gewicht 4,2 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Sagekettenschutz 33x10cm 419559-0
Sagekette 35cm 1,3mm 3/8" 196207-5
Sageschiene 35cm 1,3mm 3/8" 165201-8

Easy Start. Leichter Start durch federunterstiitze Uberwindung des Kompressionswiderstands

MM2 Stratified-Air-Scavenging-Technologie 15% geringeren Kraftstoffverbrauch und 40% gesenkte Abgasemission
gegenuber dem Vorgangermodell

« Wirkungsvolle Fliehkraft-Vorreinigung reduziert Schmutzpartikel im Ansaugkanal

Versenkt angeordnete Primerpumpe fir leichten Start nach der Betankung

Fliehkraftkupplung fir gute Kraftiibertragung auf die Sagekette

Einhebelbedienung mit Stellung fir Kaltstart, Betrieb und Stopp
« Sommer-/Winterbetrieb flr zuverlassige Funktion auch an kalten Tagen

.

Sichtfenster zur Kontrolle der Benzinmenge
» Metall-Zackenleiste
« Werkzeuglose Einstellung der Kettenspannung und werkzeuglose Filterwartung

Schalldruckpegel (LpA) 99 dB(A) Schallleistungspegel (Lyya) 111 dB(A) K-Wert Gerdusch 2,5 dB(A)
Vibration vorderer Griff 3,3m/s? Vibration hinterer Griff 3,4 m/s? K-Wert Vibration 2,0 m/s?
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