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Produktinformation
Benzin-Geblase

EAN: 0088381833677

EB5300TH
Hubraum 52,5
Leistung 1,8 kW/ 2,5 PS
Luftfordermenge 15.000 I/min
Luftgeschwindigkeit 98 m/s
Kraftstoff Super bleifrei
Tankinhalt 1,81
MaRe (LxBxH) mm 320x450x475
Gewicht 8,9 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Zubehortasche 831304-7
Blasrohr Endstiick rund 90-62 198034-6
Flachdise gebogen 196911-6
Verlangerungsrohr Makita 197723-0
Driver 783019-1
Ringschlissel 16 782239-4

Makita Motordl SL 10W30 140ml 198290-8
Zindkerze CMR6H

Blast Laub, Schmutz, leichte Abfalle und Pulverschnee
Umweltfreundlicher 4-Takt-Motor

Leiser und vibrationsarmer Betrieb

« Automatisches Dekompressionssystem fir leichten Start

Geringe Vibrationen dank federgelagerter Arbeitseinheit und gepolsterter Riickentrageeinheit
Einfache Olstandskontrolle und einfacher Olwechsel dank groRer Offnung

Ermudungsfreies Arbeiten dank Arretierfunktion des Gashebels

.

Anti-icing: durch Offnen des Anti-lcing-Ventils wird das Vereisen des Vergasers verhindert

Schalldruckpegel (LpA) 96 dB(A)  Schallleistungspegel (Lyya) 102,5 dB(A) K-Wert Gerdusch 1,6 dB(A)
Vibration 2,9m/s®> K-Wert Vibration 0,6 m/s?
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Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
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