
Produktinformation

HR140DSAE1

Akku-Bohrhammer SDS-PLUS 12V
max. / 14 mm
EAN: 0088381862165

Leerlaufdrehzahl 0-850 min-1

Leerlaufschlagzahl 0-4.900 min-1

Einzelschlagstärke 1,0 Joule

Bohr-Ø Holz/Stahl/Beton 13/10/14 mm

Passend für SDS-PLUS

Akkuspannung 12 V max.

Maße (LxBxH) mm 246x74x198

Gewicht inkl. BL1041B: 2,6 kg

Lieferumfang: Best.-Nr.:
Transportkoffer inkl. Bohrer-/Bit-Sortiment 821736-6
Ladegerät DC10SB 12V max. 197363-4
Akku-BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah 197396-9 (2x)
Seitengriff 36 158057-6
Bohrer-Meisselfett 85 ml 181573-3

● Inkl. umfangreichem Bohrer-/Bit-Sortiment im Kofferdeckel, Holz- und Metallbohrer mit SDS-PLUS-Einsteckende,
SDS-PLUS-Bit-Adapter

● Zum Bohren und Hammerbohren
● Kompakte Bauform
● Leichter und effektiver Bohrhammer
● Leichte Bohrtiefeneinstellung durch leichtgängigen Schiebeschalter
● Gehäusekonstruktion auf vibrationsarmen Betrieb ausgelegt
● Mit leuchtstarker LED mit Nachglimmfunktion

Schalldruckpegel (LpA) 84 dB(A) Schallleistungspegel (LWA) 95 dB(A) K-Wert Geräusch 3 dB(A)
Vibration Hammerbohren in Beton 6,5 m/s² K-Wert Vibration 1,5 m/s²

Stand: 11-3-2019
Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Abbildungen können variieren.
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