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Produktinformation

Akku-Pendelhubstichsage 12V max 'II |

EAN: 0088381844932

JVv103DZ

Leerlaufhubzanhl 800 - 3.000 min-1
Max. Gehrungswinkel 45°
Schnittleistung Holz 90 mm
Schnittleistung Stahl 10 mm
Hubhohe 23 mm

Pendelhubeinstellung

3-fach plus Neutral

MaRe (LxBxH) mm 237x76x206
Gewicht inkl BL1040B: 2,0 kg
Akkuspannung 12V max

Lieferumfang: Best.-Nr.:
6-kant Stiftschlissel 3 mm 783201-2
Stichsageblatt B-10 A-85628

« Elektronische Motorbremse

« Mit Sanftanlauf

« Birstenloser Motor fir mehr Ausdauer, langere Lebensdauer und kompaktere Bauweise
« Mit 3-fach Pendelhubeinstellung + Neutral

« Grundplatte beidseitig um 45° schwenkbar

« Grundplatte aus Aluminium-Druckguss

« Ergonomische Formgebung fiir besten Halt und geringe Ermiidung

- Mit Elektronik, Motorbremse und Uberlastschutz

« Inkl. 1 Stlck Stichsageblatt

« Lieferung im Karton ohne Akku, ohne Ladegerat, ohne Koffer

Schalldruckpegel (LpA) 85dB(A) Schallleistungspegel (Lyya) 96 dB(A) K-Wert Gerdusch 3dB(A)
Vibration Sagen Holz 8,5 m/s? Vibration Sagen Metall 6,0 m/s>  K-Wert Vibration 1,5 m/s?

Stand: 28-8-2018
Irrtimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
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