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Das weltwelt grofite
18 V Li-lon Akku-Sortiment.”

GARTEN
18V und 2x18

MASCHINEN
EIN AKKU

Lithium-lon Extreme Technologie

* Nicht alle Modelle in
Deutschland verfiigbar. Stand: August 2020
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Akkus erhaltlich in:
6,0Ah, 5,0Ah, 4,0 Ah,
3,0Ah, 2,0Ah, 1,5Ah.




Maschinenibersicht Facility Management

EIN AKKUFUR
(IBER 320 MASGHNEN

Akku-Werkzeuge und Akku-Gartengerate von Makita -
Immer das richtige Werkzeug fur Facility Management,
Wartungsarbeiten und Gartenpflege.
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W&l Schiuss mit lastig

Auto - start Wireless System Komfortabel, kabellos und staubarm arbeiten

Nichts geht Uiber saubere Arbeit.

Ségen, Schleifen, Bohren oder Hobeln Sie
mit Maschinen aus dem AWS-Programm von
Makita und anfallender Staub landet gleich
da, wo er hingehort - ganz automatisch.

Das AWS-System von Makita tibernimmt das
lastige Ein- und Ausschalten von Werkzeug

Mit dem Funkadapter WUT02U
synchronisieren Sie AWS-Werk-
zeuge von Makita und einen

und Staubsauger - bequem, kabellos, via

Bluetooth. Immer dann, wenn |hr Werkzeug
arbeitet. netzbetriebenen Staubsauger
Was Sie dafir brauchen? Ein Werkzeug aus
dem wachsenden AWS-Maschinenangebot
inklusive Funk-Adapter
WUTO1 und natirlich

einen kompatiblen

(auch Fremdhersteller)*.

Staubsauger.
———
Trakifn
=

- r X a0 LY < ; ksl
*Funktioniert mit allen netzbetriebenen Staubsaugern mit Einschaltautomatik tiber die Geratesteckdose.

x¥

W DLS2117U W DHS783Z2JU B DKP181zU B DHR1827ZU W DSL800zU B DGA514ZJU1 W =B

Entdecken Sie das stetig wachsende

AWS-Sortiment von Makita: ) )
Weitere Informationen

finden Sie auf www.makita.de

|
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PRODUKTIVITAT
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»
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Makita Uberzeugt durch Leistung.

Gesteigerte Produktivitat. Das wachsende Sortiment an Makita Akku- und Elektro-
Staubsaugern bietet verlassliche Unterstiitzung bei der taglichen Arbeit.

Die speziell fir den Reinigungszweck entwickelten Produkte tberzeugen durch ihre
effiziente Leistung bei einem geringen Gerauschpegel, ohne dabei den Benutzerkom-
fort zu beeintrachtigen. Innovationen, wie selbstreinigende Filter bis zu Roboterleit-
technik, erleichtern die Arbeit und steigern die Produktivitat.

Das umfassende Sortiment an Makita Originalzubehor sorgt fur eine perfekte Ergén-
zung und ermoglicht den Einsatz in zahlreichen Anwendungsgebieten.

Bei den Akku-Staubsaugern profitiert der Anwender zusétzlich von maximaler Bewe-
gungsfreiheit und von der Makita 18 V Akku-Kompatibilitat. Diese ermdglicht die Nut-
zung von tber 320 Akku-Werkzeugen und -Gartengeraten mit nur einem Li-lon Akku
und damit eine Nutzung innerhalb sowie auRerhalb der Hausmeister- und Reinigungs-
tatigkeiten. Ganz ohne stérendes Kabel.
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Akku-Rucksackstaubsauger Akku-Rucksackstaubsauger
DVC261ZX15 DVC660Z

2x18V « 110 mbar 2 | 2x18V « 110 mbar 6 |

Inklusive Zubehor:

=

EXT gy 36y £4 EXT gy 36y £4

Inklusive Zubehor:

/& /

+ Hocheffektiver HEPA-Filter + Hocheffektiver HEPA-Filter
+ Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig mit + Einschaltbedienung bequem per Controller, 2-stufig
integrierter LED-Arbeitsplatzbeleuchtung + Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger
+ Memory-Funktion: beim Einschalten startet der Staubsauger mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten
mit gleicher Saugleistung, wie vor dem Ausschalten + Ruttelplatte am Staubbeutel sorgt durch die Bewegung des

Anwenders fir bessere Ausnutzung des Volumens

Luftférdermenge max. 2.000 I/min Luftférdermenge max. 2.200 I/min

Behaltervolumen 21 Behaltervolumen 61
LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt, Saugschlauch LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Filtersack, Schultergurt,
28 mm, Schlauchklemme, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr, Bodendiise, Saugschlauch 32 mm, Schlauchklemme, Schaftrohr gebogen, Teleskoprohr, Bo-
Polsterdiise, Fugendiise, Runddiise Gummi dendise, Runddise Gummi
Schalldruckpegel (LPA): 70 dB(A) Vibration: 2,5 m/s? Schalldruckpegel (LPA): 70 dB(A) Vibration: 2,5 m/s?
K-Wert Gerausch: 2,5 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s? K-Wert Gerausch: 2,5 dB(A) K-Wert Vibration: 1,5 m/s?

Bezeichnung Best.-Nr.

Fernbedienung
; _ Zum Ein- und Ausschalten, Saugstufenwahl,
/ Einschalten der LED.

| Wiederverwendbarer DVC261: 197899-3
Ew Viiesfilter DVC660: 191C30-1
-~

. Blockfilter hinten 424838-3 Praktische LED
Zum Ausleuchten von dunklen Bereichen befinden sich
Q leuchtstarke LED in der Fernbedienung.

Teleskoprohr
590-942 mm

=
=
=%,
~

140G19-0

DVC261: 162469-7
DVC660: 162700-1

Schlauchklemme 166116-2

Schultergurt

weiteres Zubehor finden Sie auf www.makita.de
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Akku-Staubsauger 15 |
DVC150LZ

Hybrid * Nass * Trocke

EXT

DVC152L7

Nass * Trocken

¢
L |
+ Robuster Behélter mit KantenstoBschutz + Mit Akku-Kapazitatsanzeige
+ Fiur Staube mit MAK Werten > 1 mg/m3 und + Feststellbare Rader verhindern ungewolltes Wegrollen
Staubklasse L nach Euronorm + Kantenschutz rundum schitzt Wand und Modbel vor
+ Ablagefach zur aufgerdumten Aufbewahrung des kom- Beschadigungen
pletten Zubehors + Platzsparendes kompaktes Design
Saugkraft Netz / Akku 320 W/ 25-70 W -/90W -/90wW
Unterdruck max. Netz / Akku 240 / 90 mbar -/ 98 mbar -/ 98 mbar
Saugdauer hoch mit Akku BL1850B 40 min 40 min 40 min

Behaltervolumen Staub max. 151 151 151

MaBe (LxBxH) mm 366 x 334 x 421 366 x 334 x 421 366 x 334 x 421

LIEFERUMFANG DVC150LZ/DVC152LZ: Saugschlauch antistatisch 38 mm 2,5 m, Bodenduse, Fugendise, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Textil-
filter, Entsorgungssack

LIEFERUMFANG DVC154LZ: Saugschlauch antistatisch 38 mm 2,5 m, Saugschlauch antistatisch 28 mm 2,5 m, Filterelement HEPA, Bodenduse,
Fugendiise, Saugrohr gerade, Handrohr gebogen, Vorfilter, Feuchtefilter

@? Vorfilter
é

Schalldruckpegel (L_): 70 dB(A) K-Wert Gerdusch: 3 dB(A)

pA/

. Vibration: 2, 2 K-Wert Vibration: 1, 2
Bezelchnung Best.-Nr. ibration: 2,5 m/s ert Vibration: 1,5 m/s:

195553-3

A

Feuchtfilter 195552-5

@y

- Papierfilter Set 5 Stk.
i fur Staub (auBer feinen 194556-4
. Staub)

- Papierfilter 5 Stlick

15 | fir feinen Staub ~ +2°°°7~5

weiteres Zubehor finden Sie auf www.makita.de
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Akku-Saugroboter
DRC200Z

18V + 2,51+ 500 m?

Einstellbares Saugmuster

Eignet sich zur Reinigung von Flachen
mit wenigen Hindernissen, wie Lager-

raumen oder Fluren.
>
|
1+

Zufallsmodus

EXT £54£

+ Intelligenter Robotersauger fiir den industriellen Einsatz

+ 8 Ultrasonic-Sensoren erkennen Hindernisse und bremsen den
Robotersauger ab

+ Inklusive Fernbedienung mit Suchfunktion

+ Akku-Fach firr zwei 18 V Li-lon Akkus

Flachenleistung mit 2 x BL1850B 500 m?

Behéltervolumen 2,51 Eignet sich zur Reinigung von Flachen
Max. Fahrgeschwindigkeit 0,3 m/s mit vielen Hindernissen, wie Blrorau-
Gewicht inkl. 2 x BL1860B 7,8 kg men oder Fitnesstudios.

LIEFERUMFANG: Filterelement, Hauptburste, Seitenbirsten-Set,
Sensormarkierungsband, Fernbedienung >

Fernbedienung Sensor-

SH00000219 Markierungband -
SH00000231

Beim Betatigen der Ortungstaste werden der Summer und

die LED des Saugroboters aktiviert. Damit lasst sich der Mit dem Sensor-Markierungband lassen

Saugroboter nach der Reinigung schnell wiederfinden. sich Raumbereiche festlegen, in denen

Die Reichweite der Fernbedienung betragt 20 m. der Akku-Saugroboter nicht reinigen soll.

Staubsammelbehélter mit 2,5 |
Fassungsvermdogen lasst sich zur
Reinigung leicht herausnehmen.
Ausgestattet mit einem Filter-
element.

Seitenblrsten-Set
SH00000065

Grol3e Rotorbirsten ermdg-
lichen das Saugen entlang
der Wand, in Ecken und um
Gegenstande herum.

Kleine Schmutzpartikel gelangen
durch die Vakuumanlage in den
oberen Teil des Behélters.

Grofle Schmutzpartikel werden im

Hauptbtrste unteren Teil des Behalters gesam-
SHO00000063 Filterelement melt.
+ Starke Rotation SH00000213

+ MaBe: 50 mm x 260 mm

Mit 2 x Akku BL1850B schafft der DRC200 eine Flache von 2 2 Tennisfeldern

(ca. 500 m?) i-
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Akku-Staubsauger
DVC750LZX1

18V 7,51 Klasse L

Inklusive Zubehor:

UXT L XPT
+ Kompakter, tragbarer Handstaubsauger,
leicht zu transportieren und in der Handhabung
+ Fur Trockenbetrieb
+ Hocheffektiver HEPA-Filter
+ Auch als Geblase einsetzbar
+ Angenehmer Tragekomfort durch Schultergurt

Akku-Staubsauger
DVC350Z

18V « 60 mbar * 3 |

+ Angenehmer Tragekomfort durch Tragegriff
+ 2-stufige Saugkrafteinstellung
+ Auch als Geblase einsetzbar

Saugkraft niedrig / hoch
Luftférdermenge max.
Unterdruck max.
Behéltervolumen
Gewicht inkl. BL1860B

LIEFERUMFANG: Staubsack komplett, Saugschlauch 28 mmx 2,5 m,
WKZ-Muffe 22, WKZ-Muffe 38, Absaugdiise, Schultergurt

3 dB(A)
1,5 m/s?

Schalldruckpegel (L ,): 84 dB(A) K-Wert Gerausch:
Vibration: 2,5m/s?2 K-Wert Vibration (m/s2 ):

n
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15/50 W
1.400 I/min
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Bezeichnung Best.-Nr.
' Polsterdiise 191657-9
y Saugrohr gebogen 192562-3
L
— Saugrohr gerade 192563-1
weiteres Zubehor finden Sie auf www.makita.de
Staubkisse L
Saugkraft 50 Watt
Luftférdermenge max. 1.600 I/min
Unterdruck max. 67 mbar
Behaltervolumen 7,51
MaBe (IxBxH) 418 x 251 x 278 mm
Gewicht inkl. BL1860B 4,6 kg
Schalldruckpegel (LPA): 76 dB(A) Vibration: 2,5 m/s?
K-Wert Gerdusch: 3 dB(A) K-Wert Vibration: 1,6 m/s?

LIEFERUMFANG: Filterelement HEPA, Saugschlauch 28 mm x 2 m, Schulter-
gurt, Breitschlitzdise, Fugendise

Akku-Staubsauger Y\
DCL501Z

18V + 100 mbar ¢ 0,25 |

EXT 8L

+ Leistungsfahiger Akku-Staubsauger mit Zyklon-Prinzip

+ Hocheffektiver HEPA-Filter

+ Burstenloser Motor fur mehr Ausdauer, langere Lebens-
dauer und kompaktere Bauweise

Saugkraft niedrig / hoch 25/75W
Luftférdermenge max. 1.200 I/min
Unterdruck max. 100 mbar
Behéltervolumen 0,251
MaBe (L x B x Hymm 352 x 189 x 252
Gewicht inkl. BL 1860B 3,4kg

LIEFERUMFANG: Handgriff mit Schlauch, Teleskoprohr, Fugendise,
Reinigungsbiirste, Tragegurt, Bodenduse

)|
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Akku-Staubsauger
DCL181FRFW

18V + 53 mbar - 0,65 |

DCL182Z

EXT

+ Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem -
keine Kosten fiir Staubbeutel

+ 3-stufige Saugkrafteinstellung

+ Mit LED

EXT

DCL181FRFW

Akku-Staubsauger

18V + 54 mbar - 0,5 |

+ 2-stufige Saugkrafteinstellung
+ Wahlweise einsetzbar mit Staubbeutel
aus Papier oder Textil

Akku-Staubsauger
DCL280FZ

18V - 64 mbar < 0,75 |

EXT £2£

+ 2-stufige Saugkrafteinstellung
+ Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem -
keine Kosten fur Staubbeutel

DCL182Z DCL280FZ

Luftfordermenge max.

1.000 I/min

1.000 I/min 1.400 I/min

Behaltervolumen

LIEFERUMFANG: Schnellladegerat DC18RC, Akku
BL1830B 18 V 3,0 Ah,

Verlangerungsrohr, Halter, Fugenduse, Bodenduse,
Filtersack permanent

Schalldruckpegel (LDA): 71 dB(A)  K-Wert Gerdusch:
Vibration: 2,5m/s?  K-Wert Vibration:

3 dB(A)
1,5 m/s?

K-Wert Geréusch:

Akku-Staubsauger
DCL281FZ

18V + 82 mbar - 0,75 |

=L

+ Beutelloses 2-stufiges Textilfiltersystem - keine Kosten fur
Staubbeutel
+ 3-stufige Saugkrafteinstellung

Luftfordermenge max. 1.500 I/min

Behaltervolumen 0,751

LIEFERUMFANG: Verlangerungsrohr, Fugendiise, Bodendise, Halter

Schalldruckpegel (LPA): 71 dB(A)
K-Wert Gerausch: 3 dB(A)

Vibration:
K-Wert Vibration:

0,2 m/s?
1,5 m/s?

12 Makita | Akku- und Elektro-Staubsauger

0,651

LIEFERUMFANG: Verlangerungsrohr, Halter,
Bodendiise, Fugendiise, Papierfilter

Schalldruckpegel (L,): 71 dB(A)
3 dB(A)

051 0,751

LIEFERUMFANG: Verlangerungsrohr, Fugendise,
Bodenduse, Halter

Vibration:
K-Wert Vibration:

Vibration:
K-Wert Vibration:

2,5 m/s?
1,5 m/s?

Schalldruckpegel (L,
K-Wert Geréausch:

) 70 dB(A)
3dBA)

0,2 m/s?
1,5 m/s?

Akku-Staubsauger
DCL184Z

18V + 54 mbar - 0,5 | iﬂ

=L

MOoOT o

+ 3-stufige Saugkrafteinstellung
+ Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar
+ Auch als Geblase einsetzbar

Luftférdermenge max. 1.400 I/min

Behaltervolumen

LIEFERUMFANG: Verlangerungsrohr, Fugendise, Bodendise, Halter

Vibration:
K-Wert Vibration:

Schalldruckpegel (LPA): 68 dB(A)
K-Wert Geréusch: 3 dB(A)

0,4 m/s?
1,5 m/s?



n
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Akku-Staubsauger
CL107FDZ

12V max. * 50 mbar -
0,51

Akku-Staubsauger ~  Akku-Staubsauger
CL108FDZW / J 7 CL121DSA /
CL108FDSAW ~ CL121DzX

12V max. » 44 mbar» 4 12V max. * 46 mbar « 0,55 |
0,61 £

€xz AT & €z

+ 3-stufige Saugkrafteinstellung

+ 3-stufige Saugkrafteinstellung + 3-stufige Saugkrafteinstellung + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder
+ Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder + Wahlweise Staubbeutel aus Papier oder Textil einsetzbar
Textil einsetzbar Textil einsetzbar + Auch als Geblase einsetzbar
CL107FD CL108FD CL121D
Luftférdermenge max. 1.400 I/min 1.200 I/min 1.300 I/min
Behéltervolumen 0,51 0,61 051
LIEFERUMFANG: LIEFERUMFANG: LIEFERUMFANG:
Verlangerungsrohr, Halter, Bodenduse, Fugendise, CL108FDZW: Verlangerungsrohr, Bodenduse, Fugen- CL121DSA: Transporttasche, Ladegerat DC10SB 12V
Papierfilter duse, Feinfilter, Grobfilter, Halter, max., Akku-BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah, Papierfilter,
CL108FDSAW: Ladegerat DC10SB 12V max., Saugschlauch komplett, Schultergurt, Geblaseduse
Akku-BL1021B Li 12 V max. 2,0 Ah, Verlangerungs- komplett, Fugendise Gummi, Polsterdise, Viiesdise
rohr, Bodendise, Fugendise, Feinfilter, Grobfilter, Burstenduse drehbar 360 Grad
Halter CL121DZX: wie CL121DSA aber ohne Ladegerat &
Akku

Schalldruckpegel (LPA): 71 dB(A)  Vibration: 2,5 m/s?

K-Wert Vibration: 15 m/s? Schalldruckpegel (LpA): 71 dB(A)  Vibration: 2,5 m/s? Schalldruckpegel (LPA): 68 dB(A)  Vibration: 0,89 m/s?

K-Wert Vibration: 1,5 m/s?

Best.-Nr.

Bezeichnung

Zyklon-Abscheidervorsatz

DCL181/82
DCL280/81

191D75-5 | 191D73-9

Vliesdiise 459056-4 . . . .
+ Nimmt bis zu 90% der Staubpartikel auf um die volle
Saugkraft langer zu erhalten
+ 400 ml groReres Gesamtstaubvolumen
E + Gewicht nur 350 g

+ Einfach auf das Saugrohr stecken
Transporttasche . 832188-6 + Leicht zu entleeren
q:_?_‘;ﬂ +191D75-5 Passend fiir:

alle DCL Akku-Staubsauger auBer DCL280 und
DCL281

Wandhalter . 458571-5

* Polsterdiise schwarz 199039-9

weiteres Zubehor finden Sie auf www.makita.de

+ 191D73-9 Passend fir:
DCL280 und DCL281
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Elektro

Elektro-Staubsauger Klasse M

o Ny

Trumki®
| I"' VC3012M VC4210M
« B
o + Fir Staube mit MAK-Werten >0,1 mg/m3 und Staub-
+ Fir Staube mit MAK-Werten >0,1 mg/m3 und Staub- klasse M nach Euronorm
klasse M nach Euronorm + Fur Nass- und Trockenbetrieb
+ Fir Nass- und Trockenbetrieb + Infini Clean Filtersystem, Befestigung fur MAKPAC
+ Pushé&Clean: Selbstreinigendes Filtersystem direkt auf dem Staubsauger
LIEFERUMFANG: Entsorgungssack, Filterelement, Filtersack, Saugschlauch LIEFERUMFANG: Handrohr gebogen INOX, Werkzeugmuffe Quicksystem,
32 mm 4 m antist., Werkzeugmuffe Quicksystem, Handrohr gebogen INOX, Bodendiise, Saugschlauch 32 mm 4 m antist., Saugrohrset gerade, Filter-
Fugenduse, Saugrohrset gerade, Bodendiise element PTFE, Tragerplatte fir MAKPAC, Filtersack, Entsorgungssack
Saugkraft 1.500 Watt 1.400 Watt
Max. Unterdruck 250 mbar 250 mbar
Filterreinigungssystem Push & Clean Infini Clean
Schalldruckpegel (LpA): 59 dB(A) Schalldruckpegel (LpA): 60 dB(A)

Elektro-Staubsauger Klasse L

“ -
B =
VC1310LX1 VC2012L VC2512L VC3011L VC3012L VC3210LX1

+ Fur Stadube mit MAK-Werten >1 mg/m3 und Staubklasse L nach Euronorm
+ Fur Nass- und Trockenbetrieb

+ Regelbare Saugkraft

+ Pushé&Clean: Selbstreinigendes Filtersystem

LIEFERUMFANG:
Entsorgungssack, Filterelement, Filtersack, Saugschlauch antistatisch, Werkzeugmuffe, Handrohr gebogen INOX, Fugendiise, Saugrohrset gerade, Bodendiise

Saugkraft 1.050 Watt 1.000 Watt 1.000 Watt 1.000 Watt 1.500 Watt 1.050 Watt
Max. Unterdruck 220 mbar 210 mbar 210 mbar 210 mbar 250 mbar 220 mbar
Gewicht 9,6 kg 7,0 kg 7,0 kg 9,0 kg 11,0 kg 14,5 kg

I
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EIektro-Staubsauger
VC2000L

1.080 W - 210 mbar - 2

Umfangreiches Zubehdr im Lieferumfang enthalten:

Elektro

+ Mit Push&Clean-System zur einfachen und schnellen
Filterreinigung bei nachlassender Saugkraft

+ Kompakter und besonders transportabler Staubsauger zum
nass und trocken Saugen

+ Mit umfangreichem Zubehor

Leistungsaufnahme 1.000 W
Max. Luftvolumen 3,6 mé/min
Max. Unterdruck 210 mbar
Behéltervolumen trocken / nass 16 /131
Kabellange 50m
MaBe (LxBxH) 375 x 385 x 505 mm
Gewicht 7,5 kg

LIEFERUMFANG: Saugschlauch 32 @ mmx 2,5 mm, Saurohrset gerade,
Rohrhalter, Bodendiise 36 x 300 mm, Universaldiise, Fugenduse, Fugenduse,
Schlauchhalter, Filtersack, Entsorgungssack

Schalldruckpegel (L,,A): 64 dB(A) K-Wert Gerausch: 2 dB(A)
Vibration: 1,5m/s2 K-Wert Vibration:1,0 m/s2

i P BAUDIENST - |hr kompetenter Makita Partner « Telefon +49 33209 2004-96 « www.makita.baudienst.com i
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VC2000L
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Akkus, Ladegerate und Ladezeiten
LXT

Schnellladegeréte
18V

Li-lon Akkus

M Ladezeiten

DC18RC
DC18RD
DC18RE
BL1860B 130 Minuten
6,0 Ah (197422-4) 55 Minuten .
Ladezeit fir 260 Minuten
1- 2 Akkus Ladezeit DC18SF
3 - 4 Akkus

45 Minuten
Ladezeit fur
1-2 Akkus

BL1840B 90 Minuten
4,0 Ah (197265-4) 36 Minuten )
Ladezeit fiir 180 Minuten
1-2 Akkus Ladezeit DC18SF
3 - 4 Akkus

22 Minuten
Ladezeit fur
1-2 Akkus

BL18208 45 Minuten
20AN - fsrses 24 Minuten
Ladezeit firr 90 Minuten
1-2 Akkus Ladezeit DC18SF
3 - 4 Akkus

15 Minuten
Ladezeit fur
1-2 Akkus

@ Ladezeiten

4,0 Ah 3;%;‘_32) 60 Minuten 130 Minuten

L5Ah  Boes ‘ 22 Minuten 50 Minuten

Power-Source-Kits
Inhalt

4 x Akku BL1860B 6,0 Ah,
1 x Doppel-Schnellladegerat DC18RD

Best.-Nr.

199485-6

Manfred inen
n@@ Braunschweig B aumascl‘l"‘

GrmbH s

= Baﬂger.a':edarf
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Verkauf - Vermietung * Service
OT Caputh « Im Gewerbepark 20

14548 Schwielowsee

Tel. 033209/2004-10  Fax 033209/2004-99
info@baudienst.com ¢ www.baudienst.com

Irrtiimer und Anderungen vorbehalten. Abbildungen kénnen variieren.
Gewichtsangaben ohne Net: i bei Akku-N i inkl. dem ogli Akku
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Schnellladegerét
12V max. / 18V

(@473

Schnellladegeréte
12V max.

Makita Werkzeug GmbH
Makita-Platz 1

40885 Ratingen

Telefon 02102/1004-0

Telefax 02102/1004-128
www.makita.de

info@makita.de
www.facebook.de/MakitaDeutschland
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